TRASPIR EVO UV 115

UV-SUGARZASNAK ELLENALLO,
LEGATERESZTO MONOLIT MEMBRAN

BIZTONSAG
Nagyfoku vizallosag és az iddjarasi viszontagsagoknak valo ellenallas a
kulénleges monolit keverék révén.

B-s1,d0

Tanusitott égéskésleltetési képesség: B-s1,d0 tlzallosagi besorolas az EN
13501-1 szabvany alapjan.

ALLANDO UV-STABILITAS

Allando ellenallas az UV-sugarzassal szemben, max. 30 mm széles nyitott
atlapolasok és max. 20 % fedetlen felllet mellett.

0SSZETETEL

@ felsé réteg: nemszott PP-szovet, erdsen ellenall az UV-sugarzasnak

@ alsé réteg: PU légateresztd monolit réteg
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UV-SUGARZASSAL SZEMBEN!I
STABILITAS

A specialis monolit keverék biztositja az
UV-sugarzassal szembeni nagy stabilitast,
akar hézagolassal szerelt homlokzatoknal is.

INNOVACIO

A membrant egy innovativ technologia jel-
lemzi, amely lehetévé teszi a nagy hémeér-
sékletingadozasoknak kitett fémhomlokza-
tokon térténd hasznalatat is anélkul, hogy a
teljesitménye csdkkenne.
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I MUSZAKI ADATOK

Tulajdonsag szabvany érték USC units
Grammsuly EN 1849-2 115 g/m?2 0.38 oz/ft?
Vastagsag EN 1849-2 0,3 mm 12 mil
Paraateresztés (Sd) EN 1931 0,08 m 44 US Perm
Huzoszildardsag MD/CD EN 12311-1 150/110 N/50 mm 17/13 Ibf/in
Alakvaltozds MD/CD EN 12311-1 90/90 % -
Tovabbszakitasi ellenallas szegszarral MD/CD EN 12310-1 130/170 N 29/38 lbf
Vizallosag EN 1928 W1 osztaly -
Mesterséges 6regités utan(:

- vizallésag 120°C-on EN 1297/EN 1928 W1 osztaly -

- huzoészilardsag MD/CD EN 1297/EN 12311-1 >98/72 N/50 mm > 11/8 lbf/in

- alakvaltozas EN 1297/EN 12311-1 >59/59 % -

Tlzallosagi besorolas EN 13501-1 B-s1,d0 osztaly =

Légzaras EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa
Rugalmassag alacsony hémeérsékleten EN 1109 -40 °C -40 °F
H&meérséklet-ellenallas - -40/120 °C -40/248 °F

UV-sugarzassal szembeni stabilitas a végleges bevonat nélkil? EN 13859-1/2

UV-sugarzassal szembeni stabilitds max. 30 mm széles atlapolasok

5000h (>12 hénap)

esetén, amelyek a felllet legfeliebb 20%-at hagyjak szabadon(®) EN15859-2 allando )

Hoévezetd képesség (A) - 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft-°F
Fajho - 1800 J/(kg-K) -

Surtség = kb. 380 kg/m3 kb. 24 oz/in3
Vizgézdiffuzios ellenallasi tényezo (p) - kb. 270 kb. 0.4 MNs/g
VOC = 0% =

Vizoszlop SO 811 >500 cm >197in

Erés esének valo ellenallas tesztelése TU Berlin megfelelt -

(MAz EN 13859-2 szabvany C. melléklete szerinti 6regitési feltételek 5000 orara kiterjesztve (336h szabvany).

(2)A laboratoriumi dregitési vizsgalati adatok nem képesek reprodukalni a termek leromlasanak elére nem lathatd okait, és nem veszik figyelembe azokat a fesziiltségeket,
amelyekkel a termék hasznos élettartama soran szembesul. Az integritas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy 6vatosan korlatozza a helyszini légkori anyagoknak vald
kitettséget legfeljebb 10 hétre. A DTU 31.2 P1-2 (Franciaorszag) szerint az 5000 oras UV-dregités 6 honapos maximalis kitettséget tesz lehetévé az épitési szakaszban.

(3)A membran nem alkalmas teték végso vizszigeteld rétegére.

i Hulladék besorolasa (2014/955/EU): 17 02 03.

USA és CA jellemzék szabvany érték
o 26,6 US Perm
Water vapour transmission (dry cup) ASTM E96/ E96M 1518 ng/(s:m2-Pa)
34,7 US Perm

Water vapour transmission (wet cup)

ASTM E96/ E96M

1983 ng/(s:m?2-Pa)

Surface burning characteristics ASTM E84 1. osztaly vagy A osztaly
Flame spread index (FSI) ASTM E84 15
Smoke Developed Index (SDI) ASTM E84 160

MESTERSEGES (OREGITES

A MEZeroE projekten belul a Krakkoi MUszaki Egyetem az egymembrant és a TRASPIR EVO UV 115 membranrendszert +
FLEXI BAND UV szalagot mesterséges oregitésnek vetette ala UV-sugarzas és hdhatas altal.
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