TRASPIR EVO UV 115 o CE

MONOLITICKA PRODYSNA MEMBRANA .
ODOLNA VUCI UV ZARENI R

‘USA ‘ AUS F
vp E450J0

~ Class 4 c3

BEZPECNOST

Vysoka nepropustnost pro vodu a vynikajici odolnost proti povétrnostnim % ‘\d :}q’; :‘/

vlivum diky specialni monolitické smési. \sé‘ C) ]
EASY LIGHT DURABILITY OPENJOINT
USE 5000h UV

B-s1,d0

Certifikovana schopnost zpomaleni hofeni v eurotfidé reakce na ohen

B-s1,d0 v souladu s EN 13501-1.

UV STABILNI

Stala odolnost vuci UV paprskim s expozici s otevienymi spoji az do Sifky
30 mm a maximalné 20 % odkrytého povrchu.

SLOZENI

@ hornivrstva: netkana textilie z PP, vysoce stabilni viuci UV zareni

@ spodni vrstva: monoliticka prodysna folie z PU

s+
MONOLITHIC
KODY A ROZMERY
KOD popis pasky H L A
[m] [m] [m2]
TUVv115 TRASPIR EVO UV 115 - 1,5 50 75 36
UV STABILNI

Specialni monoliticka smes zajistuje vysokou
stabilitu vici UV zafeni i s fasadami s otevienymi
SPOji.

INOVACE

Membrana se vyznacuje inovativni technolo-

! gii, diky niz je pouzitelna i na kovovém podkla-
du s vysokymi tepelnymi vykyvy, aniz by doslo
k naruseni jeji funk&nosti.
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TECHNICKE PARAMETRY

Vlastnosti norma hodnota USC units
Gramaz EN 1849-2 115 g/m?2 0.38 oz/ft?
Tloustka EN 1849-2 0,3 mm 12 mil
Pfenos vodni pary (Sd) EN 1931 0,08 m 44 US Perm
Pevnost v tahu MD/CD EN 12311-1 150/110 N/50 mm 17/13 Ibf/in
Prodlouzeni MD/CD EN 12311-1 90/90 % -
Odolnost vuci prodéravéni hiebikem MD/CD EN 12310-1 130/170 N 29/38 lbf
Nepropustnost pro vodu EN 1928 trida W1 -
Po umélém zestarnuti®)

- nepropustnost pro vodu pfi 120 °C EN 1297/EN 1928 trida W1 -

- pevnost v tahu MD/CD EN 1297/EN 12311-1 >98/72 N/50 mm > 11/8 lbf/in

- prodlouzeni EN 1297/EN 12311-1 >59/59 % -
Reakce na ohen EN 13501-1 tfida B-s1,d0 =
Odolnost proti prachodu vzduchu EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ftZ at 50Pa
Pruznost pfi nizkych teplotach EN 1109 -40 °C -40 °F
Teplotni odolnost - -40/120 °C -40/248 °F
UV stabilita bez koneéné povrchové Upravy®@ EN 13859-1/2 5000h (> 12 mésicu) -
uv s_tal:?ilit? se sapoji o Sifce do 30 mm a s odkrytim EN 13859-2 trvals )
maximalné 20 % povrchu(3)
Tepelna vodivost (A) - 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Mérné teplo - 1800 J/(kg-K) -
Hustota = cca 380 kg/m3 ca. 24 oz/in3
Faktor odolnosti proti pare (p) - cca 270 cca 0,4 MNs/g
VOC = 0% =
Vodni sloup SO 811 >500 cm >197in
Zkouska odolnosti proti prudkému desti TU Berlin splnéna -

mPodminky starnuti podle EN 13859-2, priloha C rozsitené na 5000 h (norma 336 h).

(Z)Udaje ze zkousek starnuti v laboratofi nemohou reprodukovat nepredvidatelné priciny degradace vyrobku ani zohlednit namahani, kterému bude vyrobek béhem své
Zivotnosti vystaven. Pro zajisténi integrity doporucujeme omezit dobu vystaveni povétrnostnim vlivim béhem faze vystavby na maximalné 10 tydnu. Podle normy
DTU 31.2 P1-2 (Francie) umoznuje 5000hodinové starnuti pusobenim UV zafeni maximalni expozici ve fazi vystavby trvajici 6 mésicu.

(3)Membrana neni vhodna jako konecna hydroizolacni vrstva pro stfechy.

i Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

Parametry USA a CA norma hodnota
o 26.6 US Perm

Water vapour transmission (dry cup) ASTM E96/ E96M 1518 ng/(s:m2-Pa)
4.7 P

Water vapour transmission (wet cup) ASTM E96/ E96M f983LrJ‘IZ/(:~rr:1n2~Pa)

Surface burning characteristics ASTM E84 tfida 1 nebo tfida A

Flame spread index (FSI) ASTM E84 15

Smoke Developed Index (SDI) ASTM E84 160

UMELE STARNUTI

V ramci projektu MEZeroE vystavila Technicka univerzita v Krakové pouze membranu a systém sestaveny z membrany
TRASPIR EVO UV 115 a pasky FLEXI BAND UV umeélému starnuti pisobenim UV zafeni a tepla.
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