! VAPOR 225

PAROZABRANA

SPOLEHLIVA

Diky gramazi se membrana vyznacuje mechanickou odolnosti a dobre

chrani béhem vystavby.

OCHRANA

Je vhodna i k pouziti na nepravidelnych a drsnych podkladech, které by

mohly leh¢i parobrzdy poskodit.

CENA/UCINNOST

| pfes nizkou cenu membrana zajistuje skvélou funk&nost a ochranu proti

nepfizni pocasi.

SLOZENI

@ horni vrstva: netkana textilie z PP
@ prostredni vrstva: parobrzdna félie z PP

@ spodni vrstva: netkana textilie z PP

[

LCA SELER EN 13984
AUS USA A CH D F I
AS/NZS IRC Onorm SIA232 ZVOH 0TU 31.2 UNIT1470
420011 Class2 B3667 AL Db Bs dve A/R3
Class 2 DB \Ao>80mm E1Sd2TR3
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ABRASION
RESISTANCE

KODY A ROZMERY
KOD popis pasky H L A H L A
[ml [m] m2] [ft] [ft] [ft2]
V225 VAPOR 225 - 15 50 75 5 164 807 20
VTT225 VAPOR 225 TT TT 1,5 50 75 5 164 807 20
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BEZPECNE UTESNENI

Verze TT umoznuje rychlou instalaci a utésné-
ni v souladu s osvédcenymi postupy diky inte-
grované dvojité pasce.

PRUZNOST

Prestoze je membrana velmi hruba a odolng,
vyznacuje se slozenim, které zajistuje skvelou
pruznost pfi zpracovani bez rizika opotrebeni
materialu.



I TECHNICKE PARAMETRY

Vlastnosti norma hodnota USC units
Gramaz EN 1849-2 225 g/m?2 0.74 oz/ft2
Tloustka EN 1849-2 0.8 mm 31 mil
Pfenos vodni pary (Sd) EN 1931 4m 0.87 US Perm
Pevnost v tahu MD/CD EN 12311-2 > 380/300 N/50 mm > 43/34 Ibf/in
Prodlouzeni MD/CD EN 12311-2 60/80 % -
Odolnost vuci prodéravéni hiebikem MD/CD EN 12310-1 >225/300 N > 51/67 lbf
Nepropustnost pro vodu EN 1928 vyhovujici -
Odolnost vuci vodni pare:

- po umeélém zestarnuti EN 1296/EN 1931 vyhovujici -

- za vyskytu zasad EN 1847/EN 12311-2 npd -
Reakce na ohen EN 13501-1 trida E -
Odolnost proti prachodu vzduchu EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa

Teplotni odolnost

UV stabilni®

Tepelna vodivost (A)

Mérné teplo

Hustota

Faktor odolnosti proti pare (u)
VOC

Vodni sloup

EN 13859-1/2

ISO 811

-20/80 °C
336h (3 mésice)
0,3 W/(m-K)
1800 J/(kg-K)
cca 280 kg/m3
cca 5000
irelevantni

>500 cm

-4/176 °F

0.17 BTU/h-ft°F

cca 17 lbm/ft3
cca 20 MNs/g

>197in

(1)Udaje ze zkousek starnuti v laboratofi nemohou reprodukovat nepredvidatelné priciny degradace vyrobku ani zohlednit namahani, kterému bude vyrobek béhem své
zivotnosti vystaven. Pro zajisténi integrity doporucujeme omezit dobu vystaveni povétrnostnim vlivim béhem faze vystavby na maximalné 4 tydny.

i' Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

I SOUVISEJiCi VYROBKY

FLEXI BAND
str. 78

NAIL PLASTER
str. 134

LIZARD
str. 388

MANICA FLEX
str. 148

r‘(_’moblaas . 7

ODOLNOST PROTI OPOTREBENI
Diky své vysoké gramazi patfi mezi nejrobust-
néjsi parobrzdy na trhu; poskytuje ochranu
béhem béznych stavebnich praci.
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