
PŁYTKI I ŁĄCZNIKI  
DO DREWNA
DREWNO, BETON I STAL



Solutions for Building Technology Solutions for Building Technology



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KLASA  
UŻYTKOWA
KOROZYJNOŚĆ  
ATMOSFERYCZNA
KOROZYJNOŚĆ  
DREWNA

MATERIAŁ
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KODY I WYMIARY

stal węglowa 
ocynkowana 
elektrolitycznie

ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI 
I ŁBEM STOŻKOWYM LUB SZEŚCIOKĄTNYM

d1 KOD L b szt. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX40

VGS9100 100 90 25

VGS9120 120 110 25

VGS9140 140 130 25

VGS9160 160 150 25

VGS9180 180 170 25

VGS9200 200 190 25

VGS9220 220 210 25

VGS9240 240 230 25

VGS9260 260 250 25

VGS9280 280 270 25

VGS9300 300 290 25

VGS9320 320 310 25

VGS9340 340 330 25

VGS9360 360 350 25

VGS9380 380 370 25

VGS9400 400 390 25

VGS9440 440 430 25

VGS9480 480 470 25

VGS9520 520 510 25

VGS9560 560 550 25

VGS9600 600 590 25

11
TX 50

VGS1180 80 70 25

VGS11100 100 90 25

VGS11125 125 115 25

VGS11150 150 140 25

VGS11175 175 165 25

VGS11200 200 190 25

VGS11225 225 215 25

VGS11250 250 240 25

d1 KOD L b szt. 

[mm] [mm] [mm]

11
TX 50

VGS11275 275 265 25

VGS11300 300 290 25

VGS11325 325 315 25

VGS11350 350 340 25

VGS11375 375 365 25

VGS11400 400 390 25

VGS11425 425 415 25

VGS11450 450 440 25

VGS11475 475 465 25

VGS11500 500 490 25

VGS11525 525 515 25

VGS11550 550 540 25

VGS11575 575 565 25

VGS11600 600 590 25

11
SW 17
TX 50

VGS11650 650 630 25

VGS11700 700 680 25

VGS11750 750 680 25

VGS11800 800 780 25

VGS11850 850 830 25

VGS11900 900 880 25

VGS11950 950 930 25

VGS111000 1000 980 25

13
TX 50

VGS1380 80 70 25

VGS13100 100 90 25

VGS13150 150 140 25

VGS13200 200 190 25

VGS13250 250 240 25

VGS13300 300 280 25

VGS13350 350 330 25

VGS13400 400 380 25

VGS13450 450 430 25

VGS13500 500 480 25

VGS13550 550 530 25

VGS13600 600 580 25

13
SW 19
TX 50

VGS13650 650 630 25

VGS13700 700 680 25

VGS13750 750 730 25

VGS13800 800 780 25

VGS13850 850 830 25

VGS13900 900 880 25

VGS13950 950 930 25

VGS131000 1000 980 25

VGS131100 1100 1080 25

VGS131200 1200 1180 25

VGS131300 1300 1280 25

VGS131400 1400 1380 25

VGS131500 1500 1480 25

15
SW 22
TX 50

VGS15600 600 580 25

VGS15700 700 680 25

VGS15800 800 780 25

VGS15900 900 880 25

VGS151000 1000 980 25

VGS151200 1200 1180 25

VGS151400 1400 1380 25

VGS151600 1600 1580 25

VGS151800 1800 1780 25

VGS152000 2000 1980 25

PODKŁADKI, GWOŹDZIE I WKRĘTY DO PŁYTEK  |  VGS  |  575  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

VGS

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
UKTA-0836 

22/6195
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KODY I WYMIARY

ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI 
I ŁBEM STOŻKOWYM LUB SZEŚCIOKĄTNYM

stali węglowej z powłoką 
C4 EVO

d1 KOD L b szt. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGSEVO9120 120 110 25
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VGSEVO9160 160 150 25

VGSEVO9200 200 190 25

VGSEVO9240 240 230 25

VGSEVO9280 280 270 25

VGSEVO9320 320 310 25

VGSEVO9360 360 350 25

11
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VGSEVO11300 300 290 25
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SW 19
TX 50
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KODY I WYMIARY

ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ  
DŁUGOŚCI I ŁBEM STOŻKOWYM

stal węglowa z powłoką 
C5 EVO o bardzo wysokiej 
odporności na korozję

d1 KOD L b szt. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40
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576  |  VGS EVO  |  VGS EVO C5  |  PODKŁADKI, GWOŹDZIE I WKRĘTY DO PŁYTEK

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

C4
EVO

COATING

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO C5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

T1 T2 T3 T4 T5

C5 C5
EVO

COATING

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

AC233 | AC257
ESR-4645
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KODY I WYMIARY

ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ  
DŁUGOŚCI I ŁBEM STOŻKOWYM

stal nierdzewna 
austenityczna A4 | 
AISI316 (CRC III)

d1 KOD L b szt. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGS9120A4 120 110 25

VGS9160A4 160 150 25

VGS9200A4 200 190 25

VGS9240A4 240 230 25

VGS9280A4 280 270 25

VGS9320A4 320 310 25

VGS9360A4 360 350 25

11
TX 50

VGS11100A4 100 90 25

VGS11150A4 150 140 25

VGS11200A4 200 190 25

VGS11250A4 250 240 25

VGS11300A4 300 290 25

VGS11350A4 350 340 25

VGS11400A4 400 390 25

VGS11500A4 500 490 25

VGS11600A4 600 590 25

KODY I WYMIARY

WKRĘTY HBS NA TAŚMIE

stal węglowa 
ocynkowana 
elektrolitycznie

d1 KOD L b A szt./ szt. 

[mm] [mm] [mm] [mm]

4
TX 20

HH10600459(*) 25 18 7 - 3000

HZB430 30 16 14 167 3000
HZB440 40 24 16 167 2000

HZB450 50 30 20 125 1500

4,5
TX 20

HZB4550 50 30 20 125 1500

5
TX 25

HZB560 60 30 30 125 1250

HZB570 70 35 35 125 625

HZB580 80 40 40 125 625

6
TX 30

HZB670 70 40 30 135 625

HZB680 80 40 40 135 625
(*)Wkręt całkowicie żebrowany.

PODKŁADKI, GWOŹDZIE I WKRĘTY DO PŁYTEK  |  VGS A4  |  HBS COIL  |  577  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS A4

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

A4
AISI 316

HBS COIL

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195



Przedsiębiorstwo Rotho Blaas Srl nie udziela żadnej gwarancji zgodności prawnej i/lub 
projektowej danych i obliczeń w zakresie udostępnianych w ramach działalności handlowej 
narzędzi pomocniczych, takich jak usługi techniczno-handlowe.

Rotho Blaas Srl prowadzi politykę ciągłego ulepszania swoich produktów, dlatego też 
zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia ich właściwości, specyfikacji technicznych 
i innej dokumentacji.

Obowiązkiem użytkownika lub projektanta jest sprawdzenie przy każdym użyciu danych 
zgodności z obowiązującymi przepisami i projektem. Ostateczna odpowiedzialność za wybór 
właściwego produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku/projektancie.

Wartości wynikające z "badań eksperymentalnych" opierają się na rzeczywistych wynikach 
badań i obowiązują tylko w określonych warunkach badawczych.

Przedsiębiorstwo Rotho Blaas Srl nie udziela gwarancji i w żadnym wypadku nie może być 
pociągnięte do odpowiedzialności za powstałe z jakiejkolwiek przyczyny szkody, straty 
i koszty lub inne konsekwencje (gwarancja na wady, gwarancja na wadliwe działanie, 
odpowiedzialność za produkt lub prawna, itp.), związane z użytkowaniem lub niemożnością 
użytkowania produktów w jakimkolwiek celu lub z użytkowaniem produktu niezgodnie z 
jego przeznaczeniem. Rotho Blaas Srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne 
błędy w druku i/lub pisarskie. W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy wersjami katalogu 
w różnych językach, wiążący jest tekst włoski i ma pierwszeństwo przed tłumaczeniami. 
Najnowsza wersja kart technicznych dostępna jest na stronie internetowej Rotho Blaas.

Ilustracje częściowo kompletne, nie zawierają akcesoriów. Ilustracje mają charakter wyłącznie 
orientacyjny. Wykorzystanie logo i znaków towarowych stron trzecich w niniejszym katalogu 
jest dozwolone w czasie i w sposób określony w ogólnych warunkach zakupu, chyba że 
uzgodniono inaczej z dostawcą. Ilości w opakowaniu mogą się różnić.

Niniejszy katalog jest prywatną własnością Rotho Blaas srl i nie może być kopiowany 
ani publikowany, w całości lub we fragmentach, bez uprzedniej pisemnej zgody. Każde 
przekroczenie powyższego zakazu podlega sankcjom karnym.

Ogólne warunki zakupu i sprzedaży Rotho Blaas znajdują się na stronie internetowej www.rothoblaas.pl

 
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2024 by Rotho Blaas Srl
Wszystkie prawa © Rotho Blaas Srl



Solutions for Building Technology Solutions for Building Technology



Rothoblaas to włoskie przedsiębiorstwo, które przyjęło 

innowację technologiczną jako swoją misję, stając się w ciągu 

kilku lat liderem technologii dla konstrukcji drewnianych i 

bezpieczeństwa. Dzięki kompletnemu asortymentowi oraz 

rozwiniętej i przygotowanej technicznie sieci sprzedaży, 

przekazało swoje know-how wszystkim klientom, stając 

się głównym partnerem w zakresie rozwoju innowacyjnych 

produktów i technik budowlanych. To wszystko tworzy nową 

kulturę budowania zrównoważonego, zorientowanego 

na zwiększenie komfortu mieszkalnego oraz zmniejszenie 

emisji CO
2
.

ZAMOCOWANIA

HERMETYCZNOŚĆ I WODOSZCZELNOŚĆ

SYSTEMY ASEKURACYJNE

MASZYNY I NARZĘDZIA

AKUSTYKA

Rotho Blaas Srl  

Via dell‘Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel: +39 0471 81 84 00  |  Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.pl
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